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Энергоцепи
малого

размера
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Длина кабеля без опоры FLG / FLB [m]

Величина перемещения S [m]

FLG = Длина кабеля без опоры с прямой ветвью

FLB = Длина кабеля без опоры с допустимым провесом

S = Величина перемещения 

R = Радиус изгиба

H = Номинальная монтажная высота 

HF = Необходимая монтажная высота

D = Радиус выступа энергоцепи в конечном положении

Технические данные

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 

Вам необходимы гибкие кабели?Совет: Chainflex® CF140.UL
Экономичный экранированный кабель управления на основе ПВХ для средних нагрузок,
одобрен лабораторией по технике безопасности (США), трудновоспламеняющийся
Подробная информация - см. ассортимент специальных  кабелей igus® для использования в
Энергоцепи Страница 40 или www.igus.com.ua/ru/CF140.UL

chainflex
®
CF140.UL

17 17 17

Закрыто - 
Сильнее, но не открывать

молния - 
Застежка-молния в виде ленты

Удобный - 
Просто вдавите кабели внутрь

Энергоцепи малого размера
Внутренняя высота: 17 mm

Закрыто молния Удобный
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16
max.

Ba

18 23

Bi

H
 =

 1
00R = 38

D S/2

S

H
F
 =

 H
 +

 2
0

Вы не нашли нужный размер? - Позвоните нам!

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 
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H = 100 Высота предварительного натяжения около 20 мм

HF = H + 20 mm Необходимая высота монтажа в свету

16,5 14 7,516,5147,5

1
1

17

6,5

Присоединительные
элементы

Установочные размеры

Номер Принцип Bi Ba R Элемент

изделия открывания [mm] [mm] [mm] Номер изделия

10.025.038.0 Закрыто 25 36 38 1025.34PZ

10.038.038.0 Закрыто 38 49 38 1038.34PZ

10.050.038.0 Закрыто 50 61 38 1050.34PZ

15.025.038.0 молния 25 36 38 1025.34PZ

15.038.038.0 молния 38 49 38 1038.34PZ

15.050.038.0 молния 50 61 38 1050.34PZ

E14.2.038.0 Удобный 25 37 38 114.2.34PZ

E14.3.038.0 Удобный 38 50 38 114.3.34PZ

E14.4.038.0 Удобный 50 62 38 114.4.34PZ

Присоединительные элементы - Номер изделия: 10XX.34PZ / 114.X.34PZ

Программа поставки
Присоединительные элементы

Программа поставки
E-Chains®

Энергоцепи малого размера
Внутренняя высота: 17 mm
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Энергоцепи
малого

размера
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Длина кабеля без опоры FLG / FLB [m]

Величина перемещения S [m]

FLG = Длина кабеля без опоры с прямой ветвью

FLB = Длина кабеля без опоры с допустимым провесом

S = Величина перемещения 

R = Радиус изгиба

H = Номинальная монтажная высота 

HF = Необходимая монтажная высота

D = Радиус выступа энергоцепи в конечном положении

Технические данные

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 

Вам необходимы гибкие кабели? Совет: Chainflex® CF6
Экономичный кабель управления для высоких нагрузок, внешняя оболочка из ПВХ,
экранированный, усточивый к воздействию масел, трудновоспламеняющийся
Подробная информация - см. ассортимент специальных  кабелей igus® для использования в
Энергоцепи Страница 44 или www.igus.com.ua/ru/CF6

igus
®
chainflex

®
CF6

32 3232

откидные - 
с пленочным шарниром

молния - 
Застежка-молния в виде ленты

Удобный - 
Просто вдавите кабели внутрь

Энергоцепи малого размера
Внутренняя высота: 32 mm

откидные молния Удобный
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28
max.

Ba

32 39

Bi

H
 =

 1
65R = 63 / 60

D S/2

S

H
F
 =

 H
 +

 2
0

Вы не нашли нужный размер? - Позвоните нам!

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 
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H = 165 Высота предварительного натяжения около 20 мм

HF = H + 20 mm Необходимая высота монтажа в свету

17 14 717147

10/90˚

17

5,2

90∞
90∞

Установочные размеры

Присоединительные
элементы

Номер Принцип Bi Ba R Элемент

изделия открывания [mm] [mm] [mm] Номер изделия

B17.3.063.0 откидные 38 48,5 63 117.3.12PZ

B17.4.063.0 откидные 50 60,5 63 117.4.12PZ

B17.5.063.0 откидные 63 76 63 117.5.12PZ

17.3.063.0 молния 38 48,5 63 117.3.12PZ

17.4.063.0 молния 50 60,5 63 117.4.12PZ

17.5.063.0 молния 63 76 63 117.5.12PZ

E16.3.060.0 Удобный 36 50,5 60 117.3.12PZ

E16.4.060.0 Удобный 48 62,5 60 117.4.12PZ

E16.5.060.0 Удобный 63 78,5 60 117.5.12PZ

Присоединительный элемент - с уменьшением растягивающего усилия: выступ ленты -

Номер изделия: 117.X.12PZ

Программа поставки
Присоединительные элементы

Программа поставки
E-Chains®

Энергоцепи малого размера
Внутренняя высота: 32 mm
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21
Энергоцепи среднего размера
Внутренняя высота: 21 mm

Энергоцепи серии 1500. Съёмные стяжки-
перекладины во внешнем радиусе
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Длина кабеля без опоры FLG / FLB [m]

Величина перемещения S [m]

FLG = Длина кабеля без опоры с прямой ветвью

FLB = Длина кабеля без опоры с допустимым провесом

S = Величина перемещения 

R = Радиус изгиба

H = Номинальная монтажная высота 

HF = Необходимая монтажная высота

D = Радиус выступа энергоцепи в конечном положении

Технические данные

Вам необходимы гибкие кабели? Совет: Chainflex® CF5
Пригоден для использования при многих подъемах/спусках, внешняя оболочка из ПВХ,
трудновоспламеняющийся, устойчивый к воздействию масел
Подробная информация - см. ассортимент специальных  кабелей igus® для использования в
Энергоцепи Страница 40 или www.igus.com.ua/ru/CF5

igus
®
chainflex

®
CF5

Откидной механизм, с выбором

стороны откидывания - влево или

вправо.

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 
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18
max.

Ba

21 28

Bi

H
 =

 1
24R = 48

D S/2

S

H
F
 =

 H
 +

 2
5

Вертикальный сепаратор, 

с разрезом

Cерии 14001

Вы не нашли нужный размер? - Позвоните нам!

1,5

8

5

Номер Принцип Bi Ba R Элемент

изделия открывания [mm] [mm] [mm] Номер изделия

1500.025.048.0 Откидные сепараторы 25 38,5 48 15000.025.34PZ

1500.038.048.0 Откидные сепараторы 38 51,5 48 15000.038.34PZ

1500.050.048.0 Откидные сепараторы 50 63,5 48 15000.050.34PZ

Энергоцепи среднего размера
Внутренняя высота: 21 mm

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 
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H = 124 Высота предварительного натяжения около 25 мм

HF = H + 25 mm Необходимая высота монтажа в свету

ø 5,5ø 6,2
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20

ø 6,2

12 32

ø 5,5

Установочные размеры

Внутреннее разделение

Присоединительные
элементы

Присоединительные элементы - Номер изделия: 15000.XX.34PZ

10-57°
в зависимости от

радиуса

Программа поставки
Присоединительные элементы

Программа поставки
E-Chains®
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25

Энергоцепи серии 2500. Съёмные стяжки-
перекладины во внешнем радиусе
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Длина кабеля без опоры FLG / FLB [m]

Величина перемещения S [m]

FLG = Длина кабеля без опоры с прямой ветвью

FLB = Длина кабеля без опоры с допустимым провесом

S = Величина перемещения 

R = Радиус изгиба

H = Номинальная монтажная высота 

HF = Необходимая монтажная высота

D = Радиус выступа энергоцепи в конечном положении

Технические данные

Вам необходимы гибкие кабели? Совет: Chainflex® CF211
устойчивый к воздействию масел, трудновоспламеняющийся, внешняя оболочка из ПВХ,
экранированный.
Подробная информация - см. ассортимент специальных  кабелей igus® для использования в
Энергоцепи Страница 52 или www.igus.com.ua/ru/CF211

igus
®
chainflex

®
CF211

Откидной механизм, с выбором

стороны откидывания - влево или

вправо.

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 

Энергоцепи среднего размера
Внутренняя высота: 21 mm
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23
max.

Ba

25 35

Bi

H
 =

 1
45R = 55

D S/2

S

H
F
 =

 H
 +

 2
5

Вертикальный сепаратор, 

Cерии 201

Вы не нашли нужный размер? - Позвоните нам!

2

10

Номер Принцип Bi Ba R Элемент

изделия открывания [mm] [mm] [mm] Номер изделия

2500.02.055.0 Откидные сепараторы 25 41 55 2020.34PZB+

2500.03.055.0 Откидные сепараторы 38 54 55 2030.34PZB+

2500.05.055.0 Откидные сепараторы 57 73 55 2050.34PZB+

2500.07.055.0 Откидные сепараторы 77 93 55 2070.34PZB+

2500.10.055.0 Откидные сепараторы 103 119 55 2100.34PZB+

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 
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H = 145 Высота предварительного натяжения около 25 мм

HF = H + 25 mm Необходимая высота монтажа в свету
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Установочные размеры

Внутреннее разделение

Присоединительные
элементы

Присоединительный элемент - с уменьшением растягивающего усилия: выступ ленты.

Номер изделия: 2XXX.34PZB+

Программа поставки
Присоединительные элементы

Программа поставки
E-Chains®

Энергоцепи среднего размера
Внутренняя высота: 21 mm
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35

Энергоцепи серии 2700. Съёмные стяжки-
перекладины во внешнем радиусе
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Длина кабеля без опоры FLG / FLB [m]

Величина перемещения S [m]

FLG = Длина кабеля без опоры с прямой ветвью

FLB = Длина кабеля без опоры с допустимым провесом

S = Величина перемещения 

R = Радиус изгиба

H = Номинальная монтажная высота 

HF = Необходимая монтажная высота

D = Радиус выступа энергоцепи в конечном положении

Технические данные

Вам необходимы гибкие кабели? Совет: Chainflex® CF31
Кабель управления двигателем на основе ПВХ, внешняя оболочка из ПВХ, устойчивый к
воздействию масел, трудновоспламеняющийся, экранированный.
Подробная информация - см. ассортимент специальных  кабелей igus® для использования в
Энергоцепи Страница 60 или www.igus.com.ua/ru/CF31

igus
®
chainflex

®
CF31

Откидной механизм, с выбором

стороны откидывания - влево или

вправо.

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 

Энергоцепи среднего размера
Внутренняя высота: 35 mm
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max.

Ba

35 50

Bi

H
 =

 2
00R = 75

D S/2

S

H
F
 =

 H
 +

 3
5

Вертикальный сепаратор, 

Cерии 260

Вы не нашли нужный размер? - Позвоните нам!

3

12

Номер Принцип Bi Ba R Элемент

изделия открывания [mm] [mm] [mm] Номер изделия

2700.05.075.0 Откидные сепараторы 50 66 75 2605.34PZB

2700.07.075.0 Откидные сепараторы 75 91 75 2607.34PZB

2700.10.075.0 Откидные сепараторы 100 116 75 2610.34PZB

2700.12.075.0 Откидные сепараторы 125 141 75 2612.34PZB

2700.15.075.0 Откидные сепараторы 150 166 75 2615.34PZB

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 
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H = 200 Высота предварительного натяжения около 35 мм

HF = H + 35 mm Необходимая высота монтажа в свету

Установочные размеры
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Внутреннее разделение

Присоединительные
элементы

Присоединительный элемент - с уменьшением растягивающего усилия: выступ ленты

Номер изделия: 26XX.34PZB

Программа поставки
Присоединительные элементы

Программа поставки
E-Chains®

Энергоцепи среднего размера
Внутренняя высота: 35 mm
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45

Энергоцепи серии 3500. Съёмные стяжки-
перекладины во внешнем радиусе
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Длина кабеля без опоры FLG / FLB [m]

Величина перемещения S [m]

FLG = Длина кабеля без опоры с прямой ветвью

FLB = Длина кабеля без опоры с допустимым провесом

S = Величина перемещения 

R = Радиус изгиба

H = Номинальная монтажная высота 

HF = Необходимая монтажная высота

D = Радиус выступа энергоцепи в конечном положении

Технические данные

Вам необходимы гибкие кабели? Совет: Chainflex® CF240
Кабель передачи данных на основе ПВХ, для высоких нагрузок, внешняя оболочка из ПВХ,
экранированный, устойчивый к воздействию масел, трудновоспламеняющийся
Подробная информация - см. ассортимент специальных  кабелей igus® для использования в
Энергоцепи Страница 50 или www.igus.com.ua/ru/CF240

igus
®
chainflex

®
CF240

Откидной механизм, с выбором

стороны откидывания - влево или

вправо.

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 

Энергоцепи среднего размера
Внутренняя высота: 45 mm
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42
max.

Ba

45 64

Bi

H
 =

 2
15R = 75

D S/2

S

H
F
 =

 H
 +

 4
0

Вертикальный сепаратор, 

Cерии 301

Вы не нашли нужный размер? - Позвоните нам!

2,5

14

Номер Принцип Bi Ba R Элемент

изделия открывания [mm] [mm] [mm] Номер изделия

3500.07.075.0 Откидные сепараторы 75 95 75 3075.34PZB

3500.10.075.0 Откидные сепараторы 100 120 75 3100.34PZB

3500.12.075.0 Откидные сепараторы 125 145 75 3125.34PZB

3500.15.075.0 Откидные сепараторы 150 170 75 3150.34PZB

3500.17.075.0 Откидные сепараторы 175 195 75 3175.34PZB

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 
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H = 215 Высота предварительного натяжения около 40 мм

HF = H + 40 mm Необходимая высота монтажа в свету

Установочные размеры
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10

7

34

Внутреннее разделение

Присоединительные
элементы

Присоединительный элемент - с уменьшением растягивающего усилия: выступ ленты

Номер изделия: 3XXX.34PZB

Программа поставки
Присоединительные элементы

Программа поставки
E-Chains®

Энергоцепи среднего размера
Внутренняя высота: 45 mm
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Энергоцепи
большого
размера

32
Энергоцепи большого размера
Внутренняя высота: 32 mm

Энергоцепи серии Е4.32.
Стяжки-перекладины с
обеих сторон снимаются
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FLG = Длина кабеля без опоры с прямой ветвью

FLB = Длина кабеля без опоры с допустимым провесом

S = Величина перемещения 

R = Радиус изгиба

H = Номинальная монтажная высота 

HF = Необходимая монтажная высота

D = Радиус выступа энергоцепи в конечном положении

Технические данные

Вам необходимы гибкие кабели?Совет: Chainflex® CF300.UL
Кабель управления двигателем на основе ТРЕ для максимальных нагрузок, внешняя оболочки из ТРЕ, устойчивый
к воздействию минеральных и биологических масел и УФ-излучения, не содержит галогенов и ПВХ
Подробная информация - см. ассортимент специальных  кабелей igus® для использования в
Энергоцепи Страница 62 или www.igus.com.ua/ru/CF300

igus
®
chainflex

®
CF300.UL

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 

Длина кабеля без опоры FLG / FLB [m]

Величина перемещения S [m]
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Энергоцепи
большого
размера

28
max.

Ba

32 54

Bi

H
 =

 2
05R = 75

D S/2

S

H
F
 =

 H
 +

 4
0

Вертикальный сепаратор, 

Cерии 281

Вы не нашли нужный размер? - Позвоните нам!

2,5

12

Номер Принцип Bi Ba R Элемент

изделия открывания [mm] [mm] [mm] Номер изделия

E4.32.05.075.0 Съемный сепаратор 50 73 75 E4.320.07. .12.

E4.32.07.075.0 Съемный сепаратор 75 98 75 E4.320.07. .12.

E4.32.10.075.0 Съемный сепаратор 100 123 75 E4.320.07. .12.

E4.32.15.075.0 Съемный сепаратор 150 173 75 E4.320.07. .12.

E4.32.18.075.0 Съемный сепаратор 175 198 75 E4.320.07. .12. C

C

C

C

C

2 

2 

2 

2 

2

Энергоцепи большого размера
Внутренняя высота: 32 mm

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 
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H = 205 Высота предварительного натяжения около 40 мм

HF = H + 40 mm Необходимая высота монтажа в свету

Установочные размеры

73 73

22,512,5 12,522,5

22

ø5,5 / t=7,2

Внутреннее разделение

30∞

30∞

Присоединительные
элементы

Присоединительные элементы КМА - дополнительно с С-профилем артикульный

номер. E4.320.XX. .121 или 2

Указание: Система Е4.1 может завершаться как внутренней, так и внешней накладкой. В захватном приспособлении внешняя

накладка всегда образует первое звено. В зависимости от четного или нечетного количества секций. Пожалуйста, укажите

для нечетного или для четного числа секций21

Программа поставки
Присоединительные элементы

Программа поставки
E-Chains®
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Энергоцепи
большого
размера

42

Энергоцепи серии Е4.42.
Стяжки-перекладины с
обеих сторон снимаются
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FLG = Длина кабеля без опоры с прямой ветвью

FLB = Длина кабеля без опоры с допустимым провесом

S = Величина перемещения 

R = Радиус изгиба

H = Номинальная монтажная высота 

HF = Необходимая монтажная высота

D = Радиус выступа энергоцепи в конечном положении

Технические данные

Вам необходимы гибкие кабели? Совет: Chainflex® CF211
Кабель передачи данных на основе ПВХ, для высоких нагрузок, внешняя оболочка из ПВХ,
экранированный, устойчивый к воздействию масел
Подробная информация - см. ассортимент специальных  кабелей igus® для использования в
Энергоцепи Страница 52 или www.igus.com.ua/ru/CF211

igus
®
chainflex

®
CF211

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 

Длина кабеля без опоры FLG / FLB [m]

Величина перемещения S [m]

Энергоцепи большого размера
Внутренняя высота: 42 mm
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Энергоцепи
большого
размера

38
max.

Ba

42 64

Bi

H
 =

 2
65R = 100

D S/2

S

H
F
 =

 H
 +

 4
0

Вертикальный сепаратор, 

Cерии 381

Вы не нашли нужный размер? - Позвоните нам!

2,5

14

Номер Принцип Bi Ba R Элемент

изделия открывания [mm] [mm] [mm] Номер изделия

4.42.07.100.0 Съемный сепаратор 75 101 100 E4.420.07. .12.

4.42.10.100.0 Съемный сепаратор 100 126 100 E4.420.10. .12.

4.42.12.100.0 Съемный сепаратор 125 151 100 E4.420.12. .12.

4.42.15.100.0 Съемный сепаратор 150 176 100 E4.420.15. .12.

4.42.18.100.0 Съемный сепаратор 175 201 100 E4.420.18. .12. C

C

C

C

C

1

1

1

1

1

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 
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H = 265 Высота предварительного натяжения около 40 мм

HF = H + 40 mm Необходимая высота монтажа в свету

Установочные размеры

82 82

22,515 221522,5ø6,5 / t=8,2

Внутреннее разделение

30∞

30∞

Присоединительные
элементы

Присоединительные элементы КМА - дополнительно с С-профилем артикульный

номер. E4.420.XX. .121 или 2

Указание: Система Е4.1 может завершаться как внутренней, так и внешней накладкой. В захватном приспособлении внешняя

накладка всегда образует первое звено. В зависимости от четного или нечетного количества секций. Пожалуйста, укажите

для нечетного или для четного числа секций21

Программа поставки
Присоединительные элементы

Программа поставки
E-Chains®

Энергоцепи большого размера
Внутренняя высота: 42 mm
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Энергоцепи
большого
размера

56

Энергоцепи серии Е4.56.
Стяжки-перекладины с
обеих сторон снимаются
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FLG = Длина кабеля без опоры с прямой ветвью

FLB = Длина кабеля без опоры с допустимым провесом

S = Величина перемещения 

R = Радиус изгиба

H = Номинальная монтажная высота 

HF = Необходимая монтажная высота

D = Радиус выступа энергоцепи в конечном положении

Технические данные

Вам необходимы гибкие кабели?Совет: Chainflex® CF21.UL
Кабель управления сервоприводом на основе ПВХ для высоких нагрузок, внешняя оболочка
из ПВХ, экранированный, устойчивый к воздействию масел, трудновоспламеняющийся
Подробная информация - см. ассортимент специальных  кабелей igus® для использования в
Энергоцепи Страница 56 или www.igus.com.ua/ru/CF21

igus
®
chainflex

®
CF21.UL

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 

Длина кабеля без опоры FLG / FLB [m]

Величина перемещения S [m]

Энергоцепи большого размера
Внутренняя высота: 56 mm
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Энергоцепи
большого
размера

50
max.

Ba

56 84

Bi

H
 =

 3
60R = 135

D S/2

S

H
F
 =

 H
 +

 5
0

Вертикальный сепаратор, 

Cерии 401

Вы не нашли нужный размер? - Позвоните нам!

3

18

Номер Принцип Bi Ba R Элемент

изделия открывания [mm] [mm] [mm] Номер изделия

E4.56.10.135.0 Съемный сепаратор 100 134 135 E4.560.10. .12.

E4.56.15.135.0 Съемный сепаратор 150 184 135 E4.560.15. .12.

E4.56.20.135.0 Съемный сепаратор 200 234 135 E4.560.20. .12.

E4.56.25.135.0 Съемный сепаратор 250 284 135 E4.560.25. .12.

E4.56.30.135.0 Съемный сепаратор 300 334 135 E4.560.30. .12. C

C

C

C

C

1

1

1

1

1

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 
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H = 360 Высота предварительного натяжения около 50 мм

HF = H + 50 mm Необходимая высота монтажа в свету

Программа поставки
Присоединительные элементы

Программа поставки
E-Chains®

Установочные размеры

125 125

3520 2035 45ø9 / t=11,2

Внутреннее разделение

30∞

30∞

Присоединительные
элементы

Присоединительные элементы КМА - дополнительно с С-профилем артикульный

номер. E4.560.XX. .121 или 2

Указание: Система Е4.1 может завершаться как внутренней, так и внешней накладкой. В захватном приспособлении внешняя

накладка всегда образует первое звено. В зависимости от четного или нечетного количества секций. Пожалуйста, укажите

для нечетного или для четного числа секций21

Энергоцепи большого размера
Внутренняя высота: 56 mm
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Энергоцепи
большого
размера

80

Энергоцепи серии Е4.80.
Стяжки-перекладины с
обеих сторон снимаются
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Длина кабеля без опоры FLG / FLB [m]

Величина перемещения S [m]

FLG = Длина кабеля без опоры с прямой ветвью

FLB = Длина кабеля без опоры с допустимым провесом

S = Величина перемещения 

R = Радиус изгиба

H = Номинальная монтажная высота 

HF = Необходимая монтажная высота

D = Радиус выступа энергоцепи в конечном положении

Технические данные

Вам необходимы гибкие кабели?Совет: Chainflex® CFBUS
Кабель шины на основе ТРЕ для максимальных нагрузок, внешняя оболочка на основе ТРЕ,
устойчивый к воздействию минеральных и биологических масел, трудновоспламеняющийся
Подробная информация - см. ассортимент специальных  кабелей igus® для использования в
Энергоцепи Страница 54 или www.igus.com.ua/ru/CFBUS

chainflex
®
CFBUS

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 

Энергоцепи большого размера
Внутренняя высота: 80 mm
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Энергоцепи
большого
размера

74
max.

Ba

80 10
8

Bi

H
 =

 4
08R = 150

D S/2

S

H
F
 =

 H
 +

 6
0

Вертикальный сепаратор, 

Cерии 501

Вы не нашли нужный размер? - Позвоните нам!

3

18

Номер Принцип Bi Ba R Элемент

изделия открывания [mm] [mm] [mm] Номер изделия

E4.80.10.150.0 Съемный сепаратор 100 150 150 E4.800.10. .12.

E4.80.15.150.0 Съемный сепаратор 150 200 150 E4.800.15. .12.

E4.80.20.150.0 Съемный сепаратор 200 250 150 E4.800.20. .12.

E4.80.25.150.0 Съемный сепаратор 250 300 150 E4.800.25. .12.

E4.80.30.150.0 Съемный сепаратор 300 350 150 E4.800.30. .12. C

C

C

C

C

1

1

1

1

1

Для подробной информации о данном продукте igus® www.igus.com.ua 
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H = 408 Высота предварительного натяжения около 60 мм

HF = H + 60 mm Необходимая высота монтажа в свету

Установочные размеры

35 20

125 125

3520 ø11 / t=11,2 66

Внутреннее разделение

30∞

30∞

Присоединительные
элементы

Присоединительные элементы КМА - дополнительно с С-профилем артикульный

номер. E4.800.XX. .121 или 2

Программа поставки
Присоединительные элементы

Программа поставки
E-Chains®

Энергоцепи большого размера
Внутренняя высота: 80 mm
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Часы работы: пн-пт 7.00–20.00, сб. 8.00–12.00
Нет минимального количества заказа, нет наценок.
80000 наименований продуктов доставляются со
склада. Быстрая доставка.

Мы рады Вашим запросам!
Телефон:  +49-22 03-96 49-0
E-Mail: info@igus.de

Спрашивайте также о готовых для монтажа системах
Энергоцепи - быстрая окупаемость и увеличение при-
были.
www.igus.com.ua

Сертифицировано в соответствии с 
DIN EN ISO 9001:2008

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Cologne, Germany
Телефон +49-22 03-96 49-0
Факс +49-22 03-96 49-222
info@igus.de
www.igus.com.ua
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Мы оставляем за собой право на технические изменения! MAT0071354.92, Состояние 01/2011
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